Selladores o )
Manual Técnico para Contratistas

Rendimiento de Material

Tamafio de Longitud sellada, metros
junta, P xA, 3.8 iit Cartucho | Salchicha | Cubeta de | Cubeta de
pulgadas ©HMM0S | 4 305ml | de591ml | 7.6litros | 17 litros
3/16 x 1/4 125.3 10.1 19.5 250.2 563.3
3/16 x 3/8 83.5 6.7 13.1 167.0 375.5
3/16 x 1/2 62.5 4.9 9.8 125.3 281.6
3/16 x 5/8 50.0 4.0 7.9 100.3 225.2
3/16 x 3/4 41.8 3.4 6.4 83.5 187.8
1/4 x 1/4 93.9 7.6 14.6 187.8 4225
1/4 x 3/8 62.5 4.9 9.8 125.3 281.6
1/4 x 1/2 46.9 3.7 7.3 93.9 211.2
1/4 x 5/8 37.5 3.0 5.8 75.0 168.9
1/4 x 3/4 31.4 2.5 4.9 62.5 140.8
1/4 x 1 23.5 1.9 3.7 46.9 105.5
3/8 x 3/8 41.8 3.4 6.4 83.5 187.8
3/8 x1/2 314 2.5 4.9 62.5 140.8
3/8 x 5/8 25.0 2.0 4.0 50.0 112.8
3/8 x 3/4 20.7 1.7 3.4 41.8 93.9
3/8x1 15.5 1.2 24 31.4 70.4
3/8x1.5 10.4 0.8 1.6 20.7 46.9
3/8x2 7.6 0.6 1.2 15.5 35.1
3/8x3 5.2 0.4 0.8 104 23.5
112 x1/2 23.5 1.9 3.7 46.9 105.5
1/2 x 5/8 18.9 1.5 3.0 37.5 84.4
1/2 x 3/4 15.5 1.2 2.4 31.4 70.4
1/2 x 1 11.9 0.9 1.9 235 52.7
1/2x1.5 7.6 0.6 1.2 15.8 35.1
12 x2 5.8 0.5 0.9 11.6 26.2
12x3 3.7 0.3 0.6 7.9 17.7

Nota: El volumen real de sellador requerido dependera también de otros factores como
diseno de la junta, colocacion del cordén de respaldo, herramientas de repasado y
residuos en el lugar de trabajo.

Equivalentes de volumen
25 cartuchos = una cubeta de 2 galones (7.6 litros)

56 cartuchos = una cubeta de 4.5-galones (17 litros)

Seis salchichas de 591ml = 3.8 litros, menos 0.24 litros



